
МК-024

Модуль коленный МК-024

однооосный коленный модуль с автоматической 
системой торможения в фазе опоры и замковым
механизмом;

предназначен для пациентов 1 и 2 степеней 
активности весом до 125 кг;

регулируемое голенооткидное устройство;

максимальный угол сгибания/разгибания 145 градусов;

масса модуля 500 г.

Модуль коленный МК-024

При протезировании на длинную культю 
модуль соединить с гильзой посредством  РСУ-008.
Затем выполнить необходимую юстировку 
и протянуть юстировочные винты. После чего 
залить винты локтитом.

При    протезировании   на     короткую
культю соединить коленный модуль
МК-024 посредством втулки «В-01" или 
двойного адаптера «ДА», либо
с     помощью     аналогичной    втулки
другого производителя с трубкой несущей.

     Сборка протезов с использованием  МК-024

РСУ-008
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Режимы двухфункционального переключателя 

Режим 1
Запирание+привод в действие
определяется сложившейся
ситуацией 

Режим 2
Свободный перенос
Больше свободы в движениях
и удобство при пользовании,
например, при посадке в машину
или одевании.
Функции коленного модуля можно 
приспособить под 
возрастающую степень активности
пользователя.
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Модуль коленный МК-024
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Использование замкового механизма

Выкрутить винт 2 до момента опускания стопора 1.
(Полностью выкручивать винт 2 не требуется).
Установить леску (смотри стр.8)
Выбрать режим двухфункционального
переключателя (смотри стр.5)
Винт 3 предназначен для устранения люфта
замкового механизма возникшего в процессе
эксплуатации.
Небольшим поворотом винта 3 люфт замкового 
механизма устраняется.
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Модуль коленный МК-024
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Точная регулировка тормозного эффекта

 Чувствительность тормозного механизма настроена
изготовителем таким образом, что, как правило, не 
требуется дополнительная подстройка под
конкретного пациента.
Однако, при необходимости чувствительность 
тормоза может быть отрегулирована небольшим 
поворотом регулировочного винта 4 и винта 5.
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Установка лески

Выкрутить винт 1

Установить пружинку

Закрутить винт 1

Установить леску за верхнее 
ушко пружинки.
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Тянка

Пружинка
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Предприятие-изготовитель гарантирует замену изделия в течение

гарантийного срока со дня выдачи изделия при использовании
 
согласно данной инструкции.

Гарантийный срок - 24 месяца.

Внимание!

Самостоятельная разборка и ремонт изделия  не допускается.

Предприятие-изготовитель гарантирует замену изделия в течение

гарантийного срока со дня выдачи изделия при использовании
 
согласно данной инструкции.

Гарантийный срок - 24 месяца.

Внимание!

Предприятие-изготовитель гарантирует замену изделия в течение

гарантийного срока со дня выдачи изделия при использовании
 
согласно данной инструкции.

Гарантийный срок - 24 месяца.

Внимание! 

Варианты сборки протезов с использованием  МК-024
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Протез на 
длинную культю

Протез на 
короткую культю

Протез при вычленении
в тазобедренном суставе

Схемы протезов с использованием  МК-024Схемы протезов с использованием МК-024
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На длинную культю Саггитальная

плоскость
Фронтальная

плоскость

 При вычленении
в тазобедренном суставе

Саггитальная
плоскость

Фронтальная
плоскость

Регулировка голенооткида производится
при  помощи винта 6, расположенного
в трубке опоры.

При  вкручивании   винта   6 скорость
голенооткида   увеличивается, а  при 
выкручивании  винта  6  скорость 
голенооткида  уменьшается.
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